
ШЛЕМЫ ЗАЩИТНЫЕ «ШБМ-А»
производства компании ООО «Омнитек-Н»
Шлемы защитные «ШБМ-А» в различных исполнениях разработаны на базе защитной композиции изделия «Шлемы защитные ШБМ», стоящих на снабжении ВВ МВД России, с целью наиболее полного удовлетворения запросов пользователей по оснащению шлемов дополнительными устройствами различного назначения. 
Шлемы защитные «ШБМ-А» (далее по тексту  изделия) выпускаются
ООО «Омнитек-Н» в соответствии с комплектом конструкторской документации ОМНТ.305231.002. 
Изделия предназначены для периодического ношения с целью защиты головы человека от воздействия огнестрельного стрелкового оружия в температурном диапазоне эксплуатации от минус 40 до плюс 70 °С и при воздействии атмосферных осадков.
Примеры записи изделия при заказе:
· Шлем защитный «ШБМ-А, исполнение М», типоразмер 1;
· Шлем защитный «ШБМ-А, исполнение С», типоразмер 2;
· Шлем защитный «ШБМ-А, исполнение О», типоразмер 1.
Корпус изделия вне зависимости от вида исполнения обеспечивает защиту (пулестойкость) в соответствии с таблицей1.
Т а б л и ц а  1
	Наименование средства поражения
	Оружие 
	Характеристика поражающего элемента
	Дистанция обстрела, м

	
	
	Тип сердечника
	Масса, г
	Скорость*, м/с
	

	9х18 мм пистолетный патрон с пулей Пст, 
инд. 57-Н-181С
	9-мм АПС, инд.
56-А-126
	Стальной
	5,9
	335 ± 10
	5 ± 0,1

	_______________
*  Скорость поражающего элемента измеряют на расстоянии 3 ± 0,1 м от дульного среза.


П р и м е ч а н и е    Уровень защитных свойств корпуса изделия (пулестойкость) соответствует классу Бр1 таблицы 1 ГОСТ 50744-95.
Масса изделия составляет от 1,1 до 1,5 кг в зависимости от исполнения и комплектации.
Для обеспечения совместимости изделия с такими устройствами, как активные наушники, радиогарнитуры, защитные забрала, защитные очки, приборы ночного видения и пр., изделие может выпускаться в различных исполнениях. Исполнения отличаются уровнем и формой обреза корпуса, а также типом подвесной системы. Каждому исполнению присваивается буквенный код.
Корпуса изделий выпускаются в одном или двух типоразмерах и перекрывают размерный ряд от 54 до 62-го размера головы, включительно.


В комплект поставки входит:
· изделие в сборе – 1 шт.;
· руководство по эксплуатации – 1 шт.;
По согласованию с заказчиком в комплект могут входить:
· сумка для переноски изделия – 1 шт.;
· маскировочные чехлы;
Количество маскировочных чехлов, а также вид и расцветка материала для изготовления маскировочных чехлов и сумки согласуются с заказчиком.
По согласованию с заказчиком возможно комплектование изделия забралами, закрепляемыми на корпусе изделия, а также радиогарнитурами различных типов и конструкций.
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	Исполнение «М»
	Исполнение «С»
	Исполнение «О»




По требованию заказчика изделия могут комплектоваться нашлемными кронштейнами, предназначенными для крепления дополнительных устройств. Тип и количество кронштейнов, а также места их расположения на шлеме согласуются с заказчиком.
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	Внешний вид изделия с установленным забралом
	Внешний вид изделия с кронштейнами дополнительных устройств 
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